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ARTIGLIO500

Corghi prezentuje Artiglio 500, nowg montazownice z technologig drugiej generacji "leva la leva"
(bez uzycia tyzki monterskiej), technologii przeznaczonej dla kot samochoddéw osobowych, SUV
oraz lekkich dostawczych, o zakresie do 32".

Naturalna ewolucja montazownicy Artiglio 50. Nowa montazownica zachowuje wszelkie zalety
swojej starszej "siostry", jak rowniez prezentuje wiele innowacyjnych osiggniec technicznych:
podwojny zbijak z dwoma dyskami, nowa gtowica monterska, bardziej wydajne mocowanie kota,
wzmochniona struktura urzgdzenia, duzy nacisk na ergonomie oraz dostepno$¢ do sterowania.
Wszystkie te aspekty sktadajg sie na wiekszg predkosé pracy bez ryzyka dla operatora oraz felg,
nawet w najbardziej krytycznych momentach montazu i demontazu.

Wysoka tatwos¢ obstugi oraz uniwersalnosé.




X Dynamiczny zbijak z dwoma dyskami.

B Pozycjonowanie dyskow jest wykonywane fatwiej i automatycznie,
aby unikng¢ manualnego pozycjonowania przez operatora.
s Kontrolowana penetracja stopki opony (patent Corghi).

Precyzja, szybkosc¢ i powtarzalno$¢ gwarantowana przez
I opatentowany system zbijakow,

perfekcyjnie zsynchronizowany i symetryczny.
E

2 |ntuicyjna i kompletna, wielofunkcyjna konsola do sterowania.
Idealna do dynamicznego zbijania stopki opony oraz demontazu,
przy wspotpracy z podwéjnym zbijakiem.

3 Specjalny dobrany silnik wraz z sterowaniem
elektronicznym,
zapewnia poprawny moment obrotowy przy adekwatnej -
predkosci (7 - 18 obr./min.)
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0 Ergonomia - podnos$nik kota, w standardzie.
Znacznie utatwia dostarczenie kota na stét
montazowy oraz montaz kota na stole.




3 Glowica monterska.
Procedura demontazu wykorzystuje doktadnie
takie same ruchy, ale bez jakiegokolwiek wysitku
dzieki technologii "leva la leva".
Technologia, w ktorej jest
wykonana gtowica (patent Corghi).
Procedura montazu pozostaje bez zmian,
jest po prostu szybsza niz wczesniej.

-

Procedura demontazu gornej stopki opony

6 Bezpiecznie i uniwersalne mocowanie kofa.
Centralne mocowanie kota zapewnia szybkie mocowanie i wysokie bezpieczenstwo
podczas wykonywania operacji demontazu i montazu, po obu stronach kota bez obkrecania
kota w jego mocowaniu.
Stata wysokos$¢ (z wytgczeniem kot odwrotnych),
zostata zoptymalizowana dla idealnej ergonomii pracy.
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Osiowy stot montazowy zapewnia szybkie Q)
mocowanie pozwalajgc na jednoczesne :
-

zbijanie kota po obu stronach,
bez koniecznosci obracania samego kofa.
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® Szybki demontaz dolnej stopki opony, mozliwy dzieki
opatentowanemu ruchowi dysku zbijaka.

® Standardowa procedura demontazu dolnej stopki
z uzyciem gtowicy monterskiej.

® Ergonomiczna wysokos¢ stotu monterskiego
- praca w wyprostowanej pozycji, z kazdym
typem kota, idealna dla operatora.
(*) - z wytaczeniem kot odwrotnych.

stata wysokos¢ *




AKCESORIA OPCJONALNE

Uniwersalna flansza do kot bez otworu

wewnetrznego

Uniwersalna flansza do ko6t odwrotnych Zestaw PAX

WYPOSAZENIE STANDARDOWE




DANE TECHNICZNE

' Obstugiwane kota

Srednica felgi od 12" do 32"
Srednica kotfa 1200 mm (477)
maksymalna szerokos¢ kota 15"

typ obstugiwanych opon konwencjonailne,

niskoprofilowe, Run Flat

Stét montazowy

mocowanie mechaniczne, manualne
naped 2-biegowy z ptynng regulacjg obrotow
moment obrotowy 1100 Nm
predkos¢ obrotowa 7-18 obr./min.
Zbijak

zakres pracy 670 mm
skok 540 mm
sita zbijania 7600 N
Podnos$nik kota

zasilanie pneumatyczne
maksymalny ciezar kota 85 Kg
Zasilania

jednofazowe 1Ph 230V-0.98 kW 50Hz/60 Hz
jednofazowe 1Ph (alternatywne)110V-0,98 kW 50Hz/60 Hz
pneumatyczne 8 bar (minimum)
ciezar 380 kg (z podnosnikiem kota)

IBUFMAT

ul. Mysliborska 21/24

66-400 Gorzéow Wielkopolski
email: bumat@bumat.net

Tel.

+ 48 603 778 452
+ 48 696 328 537

¥ CORGHI

1700 mm

1580 mm

1000 mm

1290 mm

i!fg http://www.youtube.com/CORGHIspa

n http://www.facebook.com/CorghiPolska




