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774 LORGH

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE
ROZMIAROW KOLA

AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE
HAMULEC ELEKTRYCZNY

AUTOMATYCZNE OBLICZANIE
SZEROKOSCI KOtA

Wersja z automatycznym blokowaniem

OSWIETLENIE LEDOWE |
WSKAZNIK LASEROWY

AUTOMATYCZNY BEZKONTAKTOWY
POMIAR SZEROKOSCI KOtA AWD

AUTOMATYCZNE MOCOWANIE KOLA

Wywazarka z monitorem, kompaktowe i niezbedne przy profesjonalnym wykonaniu
Balancing with monitor, compact and essential with professional performances




© woniTorLCD

Monitor LCD idealny do wyswietlania grafiki w
wysokiej rozdzielczosci i dedykowanego
oprogramowania. Klawiatura z przyciskami
funkcyjnymi dla prostego i szybkiego sterowania
urzqdzeniem.

Watek pochodzi od wyzszych modeli z serii B i
zapewnia mozliwosci funkcjonalne wyzszych
modeli: zmniejszony czas cyklu, wywazanie
kot do 75kg oraz wywazanie két z wewngtrz z
przesunieciem do 275mm bez uzycia
dodatkowych przektadek. Innowacyjny
projekt zapewnia wysokgq trwatos¢,
niezawodnosc.

€ ostonakota

Nowa ostona kota pozwala na uzywanie két do
44"




@ WYKRYWANIE ROZMIAROW KOLA

Wykrywanie rozmiaréw kota w sposéb
automatyczny. Uktad elektroniczny
mierzy Srednice i odlegfosc felgi.
Maksymalna precyzja przy wykorzystaniu
systemu FSP, ktory automatycznie
dobiera odpowiedni program wywazania
bez koniecznosci pracy z klawiaturq.
Istniejg 3 tryby pozycjonowania ciezarka:
za pomocq klipa,

wskaznika laserowego lub recznie na
pozycji godziny 6 lub 12.

€ URzADZENIE SONAROWE AWD

AWD - Automatyczny, sonarowy i
bezkontaktowy czujnik do mierzenia
szerokosci kofa.

G AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE | OSWIETLENIE LEDOWE

Automatyczne pozycjonowanie kota
nastepuje w punkcie, gdzie wywazony
ciezar jest pozycjonowany oraz stosowany
jest elektryczny hamulec. Lampa led stuzy
do podswietlenia obszaru pracy i

utatwia inspekcje obreczy kofa,
sprawdzenie kota i dostosowanie
ciezarkow.

Ciezarki mogq byc pozycjonowane bardzo
szybko uzywajqc wskaznika

laserowego.




0 AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE | OSWIETLENIE LED

Automatyczne pozycjonowanie kota w miejscu,
w ktorym nalezy przytozyc ciezarek wywazajqcy i
elektryczny hamulec pozycjonujqcy (RPA).
Reflektor LED oswietlajgcy miejsce pracy i
utatwiajqcy czyszczenie felgi, sprawdzanie kota i
naktadanie obcigznikéw. Ciezarki samoprzylepne
mozna bardzo szybko pozycjonowac za pomocq
wskaznika laserowego na godzinie 6
(opcjonalnie).

€ mocowaNiE kotA

PNEULOCK
AUTOMATYCZNE £ATWYISZYBKIW UZYCIU:
MOCOWANIE 0SZCZEDZAJ WYSILEK -
OSZCZEDZAJ CZAS

DOSTEPNE W DWOCH WERSJACH:

® EM9280C z nowym automatycznym systemem
mocowania kota pneumatycznego ,PNEULOCK”, ze statym
momentem obrotowym, zapewniajgcym krotsze czasy
pracy i wyzszq doktadnosc¢ centrowania

® EM9280 z recznym mocowaniem kota za
pomocq szybkiego pierscienia.

Pedat PNEULOCK




e PODSTAWA MASZYNY
(OPCJONALNIE)

Przednia podstawa wykorzystywana jest dla
rownowazenia kota do 50 kg
bez mocowania do podfoza.

SYSTEM OSZCZEDZANIA CIEZARKOW

To oprogramowanie pozwala na znaczne zmniejszenie ciezarow
UJ m bilansowanych poprzez analize ré6znych wartosci progowych, zgodnych z

Ol (ypem pojazdu. Typ: szybki lub wolny (unikalny na rynku).
Integrated Software Suite

UKRYTY CIEZAR

Umozliwia podzielenie ciezaru po stronie zewnetrznej na dwa réwnowazne
ciezarki umieszczone w ukrytym miejscu za szprychami.

HIDDEN WEIGHT

OPTYMALIZACJA

Program do optymalizacji opony wzgledem felgi.

AWC - AUTOMATYCZNE OBLICZANIE SZEROKOSCI

Automatyczne obliczanie szerokosci, nawet jesli czujnik zewnetrzny AWD
jest nieobecny. Wprowadzona zostaje szerokos¢, dzieki czemu czas pracy z
kotem zostaje skrocony.




DANE TECHNICZNE

Zasilanie iipran0 Y
1ph 50/60 Hz

Pobér mocy 122 W
Predkos¢ obrotowa 90+130 rpm
Maksymalne niedowazenie 999 g
Doktadno$¢ pomiaru wywazania 19
P s 0,0353 o0z

Czas wywazania 7s
; 40 mm
Srednica watka 157"
Zakres szerokosci obreczy 1,57+:20"
Zakres srednicy obreczy 1l s isy
Zakres srednicy obreczy (pomiar) 10" = 28"
Maksymalna szerokosc kota 600 mm
(z ochraniaczem) 23,6"
Maksymalna Srednica kota 1117 mm
(z ochraniaczem) 44"
S 275 mm

Mak Ina odlegt b

aksymalna odlegtosc¢ obreczy 10.82"
Maksymalna masa kota 75 Kg
Ciezar maszyny (bez akcesorii) 75 Kg

MAKSYMALNE WYMIARY
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momencie.

WERSJA | WYPOSAZENIE
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EM9280
Z recznq blokadq két

LOCKING SYSTEM

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji cech swoich proc

ZALECANE AKCESORIA

A O

v

Q 8-21100235

19-calowy panoramiczny
monitor LCD,

© s21005

CLIPSTD ALU zacisk do
mocowania ciezarkow.

G 8-21100238
LL KIT Oswietlenie LED w kole i
zestaw wskaznika LASEROWEGO.

Q 8-21100232

Automatyczny czujnik AWD.

@ 200
DX/CBF Akcesorium centrujgce do koéf
samochodow dostawczych i
terenowych z otworem centralnym o @
117173 mm.

e 8-21100091
FRU Uniwersalny kotnierz
samocentrujqcy do kéf bez otworu
centralnego.

© 52110020

TT-Zero Gravity - Podnosnik do

wv.corghi.pl. Odpowiedzialne drukowanie

kot.
8-21100158 T

ycle papierd, nasze katalogi sq dostepne

soIrY
tallla

PL50 Podstawa do wywazania kot do 50

kg. 13

8-21120012 \ - —
Uniwersalny kotnierz samocentrujqcy ] m

do k6t rowerowych i skuteréw o 14 [

mm. = ' - > & /

Wiecej informacji mozna znalez¢ w cenniku na stronie www.corghi.pl.
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