Podnosnik punktowy o maksymalnym udzwigu 60 ton.
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Ten sprzet ma solidng konstrukcje i doskonatg funkcjonalnos¢; moze pracowac pod
kazdym pojazdem o minimalnej wysokosci od podtogi 175 mm. Jest mocny, szybki i
zaprojektowany zgodnie z miedzynarodowymi standardami zapobiegania wypadkom.

Dwa tatwe w montazu przedtuzenia 50 i 1000 mm zwiekszaja zakres podnoszenia.
Wykorzystuje system hydrauliczny, aby uzyskac¢ szybkie podejscie do punktu
podnoszenia. Ma niewielkie gabaryty, a jego zakres podnoszenia wynosi od 175 do 560
mm (z nadstawkami). Polecenie podnoszenia jest typu ,martwego cztowieka” i
wykorzystuje opatentowany system opuszczania zapewniajacy rownomierng predkosc
zjazdu. Obwod hydrauliczny jest wyposazony w zawdr nadmiarowy cisnienia, ktory
utrzymuje stata site podnoszenia nawet w przypadku zmiany ci$nienia
pneumatycznego zasilania powietrzem. System podnoszenia jest wielostopniowym
pionowym sitownikiem.
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Dane techniczne
Cisnienie robocze 8-10 bar
Pobor powietrza na jeden cykl 155L
Udzwig 60.000kg
Minimalna wysokos$¢ 175mm
Maksymalna wysokos¢ 1780mm
Maksymalna dtugosé 2215mm
Maksymalna szeroko$c¢ 285mm
Ciezar urzgdzenia 86kg
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