
RKE.1412 PÓŁAUTOMAT RKE.1412
MONTAŻOWNICE   |   CAR TIRE CHANGERS

Niezawodna, kompaktowa, w dobrej cenie. 
Reliable, compact and affordable.

System 
blokowania. 
Locking system.

Jednostopniowy zbijak ze 
sprężyną powrotną.
Bead-breaker has single-effect 
cylinder with return spring 
and stroke adjuster.

Pedały sterowania.
Control pedals.

Stopka montażowa. 
Mounting head.

Wytrzymały stół dla felg o 
średnicy do 20” (do 24" opcja).
Heavy-duty self-centering 
turntable for rims up to 20”).

Montażownica Fasep RKE.1412 to 
półautomatyczna montażownica do kół 
samochodów osobowych i lekkich 
samochodów ciężarowych. 
Przeznaczona jest do montażu i 
demonażu kół z obręczami od 10" do 20", 
opcjonalnie do 24". Łączy niezawodność i 
solidną budowę z rozsądną ceną.

RKE.1412 is a semiautomatic tire chang-
er for passenger car, light truck and mo-
torcycle wheels with rims from 10” up 
to 20”, optionally up to 22”. It combines 
reliability and solid build with reason-
able cost.

230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph Zasilanie / Power source 

 Moc silnika / Motor power
 Pobór prądu / Power requirement 
 Prędkość obrotowa / Rotation speed

0,75-1,2 Hp 
1000 W 
6 RPM

 Mocowanie zewn. felgi / Rim diameter external clamping                         10”-18” (10-20”/12-22” option) 
 Mocowanie wewn. felgi / Rim diameter internal clamping                          12”-20” (12-22”/14-24” option)

 Średnica koła / Wheel diameter  max 39” (1000 mm)

12,5” (320 mm)

2800 Kg

jednostopniowy / simple
8-10 bar (116-140 psi)

110 kgm

 Szerokość felgi / Rim width 
 Siła zbijaka (10 bar) / Bead breaker force 
 Typ zbijaka / Bead breaker type

 Ciśnienie robocze / Operating pressure 

 Moment obrotowy / Torque

 Poziom hałasu / Noise < 70 dB (A)

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / MEASURES

Wymiary / Dimensions
 mm 1025 x 940 x 1825h 

Opakownie / Packing
 mm 980 x 770 x 970h

 Waga brutto / gross weight: 170 kg
Waga netto / net weight: 150 kg

RKE.1412

Zespół przygotowania 
powietrza z filtroreduktorem 
do 10 bar i smarownicą.
Pressure regulator max 10 bar 
and union or lubricator semi-
automatic.

Uchylne ramię 
robocze.
Swing mounting arm.
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