GIULIANO Wywazarka S 830

Cyfrowa wywazarka do két 2D z regulowanym monitorem, potkg na ciezarki, ostong kota, pedatem hamulca i
akcesoriamii do centowania koét. Najlepszy wybér dla duzych warsztatow, gwarantuje wysokg wydajnosc¢.

Cechy urzadzenia:
e Ptaski ekran, kolorowy ekrand HD 19”

Automatyczny pomiar szerokosci i odlegtosci

Automatyczny START i STOP

Pedat hamulca

Statyczne i dynamiczne wywazanie

Duza kombinacja programéw ALU

System NWN

Specjalny program ALU-S

Funkcja FES (ukryty ciezarek)

Auto-diagnoza

Auto-kalibracja

Funkcja OPF

Funkcja OPTIMACH

Optymalizacja niewywazenia statycznego

System CLIP do naktadania ciezarka klejonego

W komplecie ze stozkami i szybko zaciskowg nakretkg

pierscieniowg

W komplecie z ostong kota

e Automatyczny pomiar szerokosci kota poprzez SONAR LA
(opcja)

e Swiatlo LED w obszarze roboczym (opcja)

e Linia laserowa do dokfadnego pozycjonowania ciezarkow
klejonych (opcja)

e Mozliwos¢ zamontowania windy WBL81 (opcja)

Dane techniczne:

Maksymalna waga kota: 75kg
Maksymalna srednica kota: 1100mm
Srednica ramy: 10”-30”/ 255-765mm
Szerokos$¢ ramy: 1,5”-20” / 40-510mm
Zasilanie: 230V — 1ph (50/60) Hz
Czas wywazenia: 4,7s

Szybkos¢ wywazenia: <150rpm
Tolerancja: 1g

Masa netto z ostong: 93kg

Wymiary: 1350x1150x1440+1540mm

Standardowe akcesoria:
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Zastosowane technologie:

:‘

System No Wheel Needed (NWN) — do kalibracji miernikéw. Watek pomiarowy lub detektor sonaru

ustawia sie w okreslonej odlegtosci od punktéw statych ustalonych dla procedury, bez potrzeby
uzywania két do proby.

Fast & Easy Split (FES) — dzieli przeciwwage potrzebng do skorygowania niewywazenia w oparciu o
pozycje montazowg za aluminiowg obrecza.

Opposite Weight Function (OWF) — ustawia przeciwwage na dole aluminiowej obreczy (6:00) gdzie
reczny montaz cigzarkéw jest fatwiejszy i bardziej dostepny.

Automatyczny pomiar Srednicy i dlugosci kota
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AUTOMOTIVE EQUIPMENT
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Dodatkowo polecamy:

Winda WBL81 — do fatwego pozycjonowania kota i centrowania na wale bez wysitku
operatora.

Sonar LA — automatyczny pomiar szerokosci kota. Zapewnia natychmiastowy,
precyzyjny odczyt bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynnosci przez operatora

O L/LIAVT.




