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Montazownica elektrohydrauliczna:

mocna, kompaktowa i niezawodna
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ELEKTROHYDRAULICZNA MONTAZOWNICA DO OPON samochodéw ciezarowych, autobuséw, ciqggnikéw i maszyn do
robot ziemnych z felgami rowkowanymi lub elastycznymi oraz z oponami bezdetkowymi lub detkowymi.

START 2 STOP

Funkcja START & STOP pozwala na znacznq oszczednosc¢ energii, gdy maszyna nie jest uzywana.

ERGONOMICZNY JEDNOSTKA STERUJACA
PANEL STEROWANIA

Nowa elektrohydrauliczna
Jjednostka sterujgca dla
zawsze wydajnych i
najnowoczesniejszych
systemow.

Intuicyjny modut sterujqcy z
ergonomicznymi elementami.
Nowos¢: przycisk do
natychmiastowego zatrzymania
wszystkich ruchow i zestaw
radiowy (na zyczenie)




RAMIE MONTAZOWE

Nowe ramie montazowe z dwiema predkosciami obrotéw zaréwno w
prawo, jak i w lewo.

Specjalne zaciski ze stali o wysokiej
wytrzymatosci z wktadkami z tworzywa
sztucznego o réznej grubosci do
bezpiecznego mocowania wszystkich
typow kot bez ryzyka uszkodzenia.

A Przedtuzki do mocowania két do 56” (opcjonalnie).
B Specjalne obejmy z wktadkq z tworzywa sztucznego do
felg aluminiowych (opcja).

JEDNOSTKA NARZEDZIOWA WAGA KOt DO 1000 kg

' 1000 kg

Ramie gtowicy monterskiej z hydraulicznym ruchem lewo-prawo, oraz doposazona w HD 900 moze wspdfpracowac z
system bezpiecznej blokady dysku. kotami o masie do 1000 kg.




DANE TECHNICZNE

Maksymalna szerokosc kota

Maksymalna srednica kota

1065 mm
2300 mm

Zakres pracy 14” + 46" (56" za pomocq przedtuzek)

Minimalna srednica centralnego otworu felgi 100 mm

Silnik agregatu hydraulicznego 1,5 kW

Silnik dwubiegowy 1,3+ 1,8kW

Pojemnosc sitownika podnosnika kota 1600 kg

Maksymalna waga kota 1000 kg

Maksymalny moment obrotowy 4000 Nm

Sita zbijaka 27000 N

Napiecie 230/400V - 3Ph - 50/60Hz

Waga maszyny 782 kg
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

ZALECANE AKCESORIA

Adapter mocujqcy do felg
aluminiowych

8-12100007 @ 161 mm  8-12300001 @ 220 mm
8-12100005 @ 164 mm 8-12100009 @ 221 mm
8-12100006 @ 176 mm 8-12100010 @ 281 mm
8-12100008 0 202 mm

801227195
Klamra do mocowania felg 4
aluminiowych

(A

0-12100701
Dv 120 - urzqdzenie dociskowe stopki

801262417
Plastikowe klipsy do felg aluminiowych
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8-12120025
Zestaw radiowy POWER-SGP
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